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Revisione:  2022-10-13   
 

                                                            Versione:  03.0   
 

 

NOME COMMERCIALE: MULTI MIX SPC CAM  
DETERGENTE MULTIUSO A BASE ALCOLICA 

 
DESCRIZIONE GENERALE: 
Prodotto indicato per la pulizia giornaliera di superfici lavabili quali: vetri, specchi, scrivanie, mobili, 
porte, tavoli, sedie, telefoni, computers, schermi, tv, infissi, piastrelle. Compatibile con molteplici 
materiali, quali: plastica, formica, laminato, ceramica, metallo verniciato o lucido, alluminio, acciaio 
inox, legno verniciato e laccato, vetro, pietra lucida. Elimina impronte, tracce di biro e pennarello, unto, 
smog, sporchi organici, asciuga rapidamente senza lasciare aloni e non necessita di risciacquo. 
L’elevata concentrazione e l’impiego di flaconi di servizio riutilizzabili consentono di ridurre 
sensibilmente i rifiuti in plastica e carta contribuendo ad abbassare i costi in uso e l’impatto ambientale. 
Conforme ai Criteri Ambientali Minimi (D.M. 29/01/2021 – prodotti concentrati). 
 
CONTIENE: 
Miscela di alcoli e solventi idrosolubili, tensioattivi anionici, sequestranti, coloranti, conservanti, 
profumi. 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
STATO FISICO liquido limpido  
COLORE blu 
ODORE/PROFUMO floreale alcolico 
PH TAL QUALE 8,0 + 0,5 
DENSITÀ a 20 °C 0,92 ± 0,01 g/ml 
BIODEGRADABILITÀ conforme al Regolamento 648/2004 CE  
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
Utilizzare il prodotto diluito in acqua da 3,5% a 7% a seconda del tipo di applicazione, manualmente 
(flacone giustadose da 1L), con sistemi di dosaggio ECO-SHOT o diluitori ECO-MIX. 
Preparazione di flaconi per pulizie con metodo spray:  

• Flacone giustadose 1L: dosare da 1 a 2 misurini in un flacone con 700ml d’acqua; 

• Dosatore ECO-SHOT: dosare da 25 a 50ml in un flacone con 700ml d’acqua; 

• Diluitori ECO-MIX: diluire al 3,5 - 7% secondo necessità. 
Aumentare i dosaggi per sporchi ostinati, vecchi o incrostati. 
Vaporizzare la soluzione diluita sulle superfici o sopra un panno e strofinare con movimenti circolari 
fino a completa evaporazione. 
Per risultati ottimali su vetri e specchi si consiglia l’impiego di acqua demineralizzata per la 
preparazione delle diluizioni. Questo eviterà l’eventuale formazione di aloni dovuti ai Sali presenti 
naturalmente nell’acqua di rete. 
Preparazione di soluzioni diluite nel secchio per pulizie ad umido di superfici dure: 

• Flacone giustadose 1L: dosare 1 misurino in un secchio con 4/5L d’acqua; 

• Dosatore ECO-SHOT: dosare 25 in un secchio con 4/5L d’acqua; 

• Dosatore ECO-MIX: diluire allo 0,5% 
Immergere un panno nella soluzione, strizzare e passare sulle superfici con movimenti circolari 
insistendo sulle macchie più ostinate. Non è necessario risciacquare. 
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RACCOMANDAZIONI 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 
(CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti). Leggere attentamente le altre informazioni sulla 
regolamentazione riportate in etichetta e sulla scheda di sicurezza. 
Prodotto ad esclusivo uso professionale. 
 
 
 
IMBALLI 
WIT400239 Cartone da 4 x 1,5 L  – EAN8030073202058 - Pallet 42 crt. 
WIT400235 Cartone da 6 x 1 L     – EAN8030073202010 - Pallet 63 crt. 
WIT400243 Cartone da 2 x 5 L     – EAN8030073202096 - Pallet 48 crt. 
 
 
ACCESSORI 
801510 Flacone cilindrico PEHD 750 ML 
803500 Vaporizzatore spray Vela 28/410 Bianco/Azzurro 
835390 Etichetta MULTI MIX SPC per flacone 
835420 Etichetta MULTI MIX SPC per ECO-SHOT e ECO-MULTI 
 
 
 
 
  


