
Descrizione

Categoria Colore Disponibilità Taglie

Avvertenze Utilizzo Raccomandato

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di 
calore e al riparo dalla luce.

Qualora visivamente si apprezzi un qualsiasi 
danneggiamento del capo sospenderne l'utilizzo e 
provvedere alla sua sostituzione.

Rispondenza alle Norme Europee

Manutenzione

.

BLU-GRIGIO-AZZURRO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA N:      0447-02-00 DEL 01/12/2019

ARTICOLO:CAMICIA DA LAVORO MULTINORMA COD.ART:MWCIAQ150

DALLA XS ALLA 4XLTERZA

trckp

IN CONFORMITA’ AL REGOLAMENTO (UE) 2016/425 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016 SUI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E CHE
ABROGA LA DIRETTIVA 89/686/CEE.

UNI EN ISO 13688:2013
Indumenti di protezione
Requisiti generali

ARTICOLO:MWCIAQ150
Camicia con colletto,maniche a giro con polsino chiuso da bottone a 
pressione coperto,chiusura anteriore tramite bottoni a pressione coperti 
da patta,due taschini al petto coperti da aletta fermata con nastro a
strappo.
Tessuto :79%cotone,20%poliestere,1%fibra dissipativa,150 grammi 
metro quadro.
Possibilita di aggiungere tasche con patta , bande rinfrangenti,
parti bicolore.

Indumento di protezione parziale,da indossare 
unitamente ad altri dispositivi con medesime
caratteristiche di protezione.
Indumenti da indossare contro brevi contatti con
la fiamma,da indossare in presenza di
schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi.
Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche 
elettrostatiche.
SONO ESCLUSI ALTRI IMPIEGHI OLTRE QUELLI
SOPRAELENCATI.  

Produttore

MAXWORKS SRL 
via F.Crispi 15
Montecchio Magg.(VI)
italy 

CERTIFICATO DI ESAME UE DEL TIPO  N.CE0782180447-00-00
RILASCIATO DA CENTROCOT ORG.NOT. N°0624 IL 25/07/2018

VALIDO SINO 25/07/2023

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.
Piazza S.Anna, 2 · 21052 Busto Arsizio (VA) N. 0624

 

Organismo Notificato

UNI EN 13034:2009
UNI EN 14325:2005

UNI EN 1149-5:2008

Categoria Colore Disponibilita’ Taglie

UNI EN ISO 14116 indice 3

DPI oggetto della procedura della valutazione della conformita’
al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove
del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali
(modulo C2) sotto sorveglianza dell’organismo notificato Centro
Tessile Cotoniero e AbbigliamentoS.P.A.,n.0624.

DATA IMMISSIONE 27/07/2018

Si consiglia di seguire le istruzioni di lavaggio 
raccomandate.

Test eseguiti dopo 5 lavaggi. Test eseguiti dopo 25 lavaggi.

Test eseguiti dopo 25 lavaggi.Test eseguiti dopo 25 lavaggi.


